Lisätietoa rakentajalle liittyen vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän asennukseen.
Ennen putkiston asennusta edellytetään rakentajalta valmistelevia töitä, jotka ovat:

· Eristeiden asennus
· Reunanauhan asentaminen
· Raudoitusverkon, valukorokkeiden asennus
· Tulisijan vaatiman tilan, väliseinien ja ovien paikkojen merkitseminen eristeeseen
· Portaiden yms. vaatimien kiinnityskohtien merkkaaminen eristeeseen
· Reikien tekeminen rakenteisiin läpivientejä varten
· Jakotukkitelineen tekeminen, syöttöputkien asennus
Edellä mainitut valmistelevat työt on tehtävä ennen putkiston asennusta.
Syöttöputkien (mikäli järjestelmän asennus näin edellyttää) asennus ei kuulu lattialämmitysurakkaan. Syöttövesiputket asennetaan päällimmäiseen eristekerrokseen, johon ne uritetaan asiakkaan toimesta. 

Jakotukkiteline tulee tehdä riittävän jämäkäksi, etteivät jakotukkiin asennettavat putket väännä telinettä pois seinälinjasta. Tämä on erittäin tärkeää varsinkin valettavissa lattioissa, koska betonin kuivuttua jakotukin oikaiseminen seinälinjan suuntaiseksi on erittäin ongelmallista.

Jakotukkiteline koostuu kahdesta pystytolpasta, näiden väliin kiinnitetyistä kahdesta laudasta sekä tarvittavista sivusuuntaisista tuista. Pystytolpat katkaistaan 45 cm eristepinnan yläpuolelta, tolppien alapään tasalle kiinnitetään ensimmäinen lauta ja toinen lauta tämän päälle jakotukin kiinnitystä varten. Sivusuuntaiset tuet kiinnitetään molempiin pystytolppiin kiertymisen estämiseksi. Edestäpäin katsottuna yksi sivusuuntainen tuki riittää pitämään telineen oikeassa suunnassa.
[image: image1.jpg]



Jakotukkitelinettä ei tarvitse tehdä, mikäli jakotukki voidaan kiinnittää jo asennusvaiheessa lopulliselle paikalleen jo olemassa olevaan kiinteään seinärakenteeseen.

Muita asennukseen liittyviä asioita, jotka pitää huomioida ennen asennusta:

· Varaa asennusaika vähintään kolmea viikkoa ennen lattiavalua

· Huolehdi, että tavarat saadaan toimitettua hyvissä ajoin työmaalle, sillä syöttövesiputket asennetaan eristeeseen ennen raudoitusverkkoa

· Työmaalla tulee olla sähkö käytettävissä

· Varastoi lattialämmitystarvikkeet kuivassa lämpimässä paikassa suojassa auringonpaisteelta.
· Tila, johon putkisto asennetaan tulee olla tyhjä rakennustarvikkeista, jätteistä sekä lämmin jotta putkisto voidaan asentaa oikein yms.

· Valukorokkeet raudoitusverkkoon asennetaan ennen lattialämmitysputkiston asennusta (tilaaja hoitaa, ei kuulu lattialämmitysurakkaan)

· Mahdollisten lattia-antureiden vaatima sähköputki asennettu verkon alle

· Sähkötekniset työt ovat osa sähköurakkaa. Toimilaitteiden sekä termostaattien vaatimat sähkötekniset työt eivät kuulu lattialämmitysurakkaan.

Lattialämmitysurakkaan kuuluvat työt:
· Jakotukin kokoaminen ja kiinnittäminen valmiiksi rakennetulle paikalle
· Putkiston asennus järjestelmätoimittajan ohjeiden sekä rakennesuunnitelman mukaisesti valmistelemalle alustalle
· Syöttövesiputkien liittäminen jakotukkiin
· Lattialämmityspiirien merkintä jakotukkiin
· Lattialämmitysputkiston koeponnistus paineilmalla
· Virtaamien säätäminen kun järjestelmä on otettu käyttöön
Edellä on käsitelty betonivaluun asennettavan lattialämmitysputkiston edellyttämiä rakennusteknisiä aputöitä. Alla on esiteltynä erityyppisten rakenteiden vaatimia esivalmisteluita.

Putkiston asennus 3-kerros kipsilevylattiaan
· Putket asennetaan harvalaudoituksen päälle kiinnitetyn ehjän kipsilevykerroksen päälle naulakiinnikkein
Putkiston asennus lämmönluovutuslevyihin

· Putket asennetaan järjestelmätoimittajan ohjeiden mukaisesti valmisteltuun väli- tai alapohjarakenteeseen

· Lämmönluovutuslevyjen asennus ei kuulu lattialämmitysurakkaan

· Huolehdi, että lämmönluovutuslevyjen urat ovat puhtaat, puhdista tarvittaessa

